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Opzioni

 ˠ Azionamento a pedale

Caratteristiche 

 ˠ Elevata potenza fino a 300 watt e 
100.000 giri/min

 ˠ Tre attacchi per manipoli e mandrini 
(AQ3)

 ˠ Display perfettamente leggibile
 ˠ Monitoraggio intelligente del collega-
mento

 ˠ Rotazione destrorsa e sinistrorsa
 ˠ Made in Germany

Dotazione di fornitura

 ˠ Istruzioni per l'uso

Dati tecnici
 

AQ 1  • AQ 3  •

Energia 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz

Valori di coppia 8 Ncm 11 Ncm

Collegamenti motore 1 3

Dimensioni (LxHxP) 135 x 250 x 215 mm 135 x 250 x 215 mm

Peso 2,8 kg 2,8 kg

N° articolo 75369 73801

Unità di controllo per smerigliatrice elettrica

Le unità di controllo AQ1 e AQ3 sono dotate rispettivamente di 1 e 3 

connessioni motore e sono progettate per tutte le smerigliatrici  

elettriche manuali Assfalg. Le unità di controllo supportano la rego-

lazione continua della velocità e memorizzano le velocità massime 

impostate per ciascun collegamento.

L'elettronica di controllo intelligente consente di realizzare  

applicazioni che in precedenza richiedevano un gran numero di unità 

di controllo. Allo stesso tempo, la potenza di picco fino a 300 watt 

consente di lavorare i materiali più impegnativi.


