
GUTEX Thermowall

Pannello omogeneo portaintonaco ideale per il sistema ecologico 
termoisolante a cappotto di GUTEX con profilo di densità monostrato.



Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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GUTEX Thermowall

Istruzioni di posa
– Aspirazione delle polveri in conformità con le norme delle 

associazioni di categoria, osservare le disposizioni della 
norma TR GS 553

– Per indicazioni complete e dettagliate sulla posa dei pannelli, 

sistema termoisolante a cappotto GUTEX Thermowall®".

Montaggio in costruzioni a telaio in legno

Montaggio su piani di posa in legno massello o 
substrati minerali

Piano di posa continuo in 
legno

Struttura massiccia

Struttura portante in legno

tecnico attuale dei nostri prodotti e perde di validità all'uscita di una nuova edizione.

Il prodotto potrebbe non essere idoneo a singoli casi particolari. Sono valide le condizioni di 

garanzia e responsabilità contenute nelle nostre Condizioni Generali di Contratto al momento 

della consegna.

Varianti di posa

Composizione
– Legno di abete bianco e rosso non trattato originario 

della Foresta Nera

– Aggregati: 
• 4,0% di resina PUR 
•

Campi di applicazione
–  Pannello portaintonaco per GUTEX WDVS per strutture 

in legno e massicce senza ventilazione

Vantaggi
–  Isolamento acustico elevato

–  Resistente agli urti

–  Eccellente capacità di accumulo termico   
protezione dal calore estivo e dal freddo invernale

– Permeabile alla diffusione del vapore

– Legno come materiale sostenibile   riciclabile

– Prodotto in Germania (Foresta Nera)

– 

Tipo di 

pannello

Lunghezza x 

largh. (cm)

Spessori

(mm)

λD

W/mK

GUTEX 
Thermowall-gf

60 x 130 40 / 60 M/F 0,043

125 x 260/280 40 / 60 smussato 0,043

GUTEX 
Thermowall

60 x130 80/100/120/  
140/160

M/F 0,040

125 x 260/280 80/100/120 smussato 0,040

Tipo di 

pannello

Lunghezza x 

largh. (cm)

Spessori 

(mm)

λD

W/mK

GUTEX 
Thermowall

60 x 130 80 /100/120/ 
140/160

M/F
incastro

0,040

125 x 
260/280

80 /100/120 smussato 0,040

59 x 125 20 - 80 smussato 0,040

60 x 83 100 - 160 smussato 0,040

GUTEX
Thermo-
wall-L

59 x 125 120 - 200 smussato 0,038


