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Campi di applicazione

 ˭ Smussatura di pezzi piatti in                                          
acciaio, acciaio inossidabile,        
ghisa, alluminio, ottone e plastica

 ˭ Smussatura di bordi dritti

 ˭ Preparazione per bordi di            
saldatura 

 ˭ Arrotondamento di bordi

ASO 313 | ASO 312
Fresatrice per bordi, a controllo manuale, elettrica | pneumatica

Queste fresatrici manuali per bordi, compatte e robuste, sono 

particolarmente adatte per la smussatura di pezzi piatti. Delle 

placchette a perdere reversibili stabili e avvitate garantiscono una 

durata utile dell'utensile particolarmente estesa.

Caratteristiche

 ˠ Fresatura liscia senza bave 
 ˠ Lavorazione pulita e costante di pezzi 
singoli o serie

 ˠ Cambio o sostituzione rapida delle 
placchette a perdere reversibili in HM

 ˠ Guide di scorrimento temprate,            
resistenti all'usura 

 ˠ Durata utile estesa delle placchette a 
perdere reversibili

 ˠ Regolabile per destrimani e mancini
 ˠ Guide angolari regolabili

Ulteriori accessori disponibili  
nel nostro catalogo accessori.

A controllo 
manuale Bordi dritti

Fresatura a 
raggio

Regolazione 
dell'angolo 

Opzioni

 ˠ Placchette a perdere reversibili a        
profilo curvo R2 - R4 mm

Dotazione di fornitura

 ˠ Chiave a brugola da 3 mm
 ˠ Chiave a brugola da 4 mm                     
(solo per ASO 313)

 ˠ Chiave Torx T 15
 ˠ Impugnatura
 ˠ Fresa a lame riportate dotata di      
placchetta a perdere reversibile 

 ˠ Raccogli trucioli (solo per ASO 313)
 ˠ Istruzioni per l'uso

Dati tecnici ASO 312 • ASO 313  •

Motore 0,5 kW  |  13.000 giri/min 0,9 kW  |  10.000 giri/min

Energia 900l / min  |  6 bar 230 V, 50/60 Hz
Larghezza massima dello 
smusso 

3 mm 3 mm

Guida di scorrimento Temprata Temprata

Regolazione dell'angolo 15 ° – 45 ° 15 ° – 45 °

Peso 2,9 kg 3,4 kg

N° articolo 26153 32938
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