
ITA� LUMATRIS | APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE A PARETE

NEW: �LUMATRIS -  Illuminazione di  
qualità, ora in 6 misure diverse
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Nel settore delle macchine utensili, la 
capacità concorrenziale è pari alla somma di 
componenti e funzioni innovative. LUMATRIS 
rende la tecnologia dei LED di ultima 
generazione disponibile per macchinari 
medi e grandi. La luce puntiforme, carat-
teristica dei LED, viene vantaggiosamente 
trasformata in luce diffusa e quanto mai 
omogenea.

• �Nessuna manutenzione: LED di durata 
fino a 50.000 ore e più

• �Light Forming Technology per il controllo 
ottimale della luce e una perfetta 
tecnologia antiabbagliamento

• �Eco Mode per un utilizzo a elevato 
risparmio di energia

• �Luce priva di sfarfallii e di raggi IR e UV

• �Funzionalità illimitata anche con 
frequenti cicli di ON-OFF

• �Collegamento diretto, protetto contro 
l‘inversione di polarità, a 24 VDC senza 
componenti ulteriori

• �Collegamento laterale o posteriore con 
connettore M12

• Montaggio a incasso o a parete 

• �Robusto telaio in alluminio e vetro di 
sicurezza per condizioni di utilizzo anche 
estreme

• Tipo di protezione IP68-1m e IPX9K

• �Per temperature ambiente fino a 50° C

• �Nessun residuo bruciato di lubrificanti o 
liquidi di raffreddamento grazie alla 
superficie appena tiepida 

• �Resistente a diversi prodotti lubrificanti 
e di raffreddamento

LUMATRIS
L’EVOLUZIONE NELL’ILLUMINAZIONE DELLE MACCHINE. 
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ILLUMINAZIONE 
OTTIMALE E PROTEZIONE DELLE RISORSE.

La selezione di LED particolarmente 
efficienti e l’uso di Light Forming 
Technology* rendono LUMATRIS una 
soluzione ad alta efficienza energetica, 
tra le migliori della categoria. 

* optional, cfr. panoramica delle varianti 

Inoltre, nei modelli più grandi dotati di 
Eco Mode standard, il consumo di  
energia può essere ulteriormente ridotto 
quando non è necessaria la massima 
potenza luminosa, ad esempio per i 
compiti visivi meno critici. Con questa 
soluzione viene spento un LED su due, 
cosa che – anche in modalità eco – evita 
il pericoloso effetto stroboscopico che si 
verifica quando l’apparecchio è dimmerato. 
L’apparecchio può passare in modalità 
eco applicando 24 V a un pin, o collegando 
due pin. 
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Maggiori applicazioni

Ora in sei dimensioni diverse, LUMATRIS 
porta i vantaggi della moderna tecnologia 
della luce a LED in ogni tipo di macchina. 
Supera se stessa nei grandi macchinari con 
un illuminamento potente, e si dimostra 
perfetta negli spazi limitati, con le sue 
dimensioni compatte. 

L’elettronica di ultima generazione è 
alloggiata all’interno dell’apparecchio con 
una gestione ottimale del calore prodotto; 
per questo LUMATRIS è idonea anche a 
temperature ambiente elevate, oltre 50 °C, 
senza alcun danno per la durata dei LED.

Il sistema di protezione IP68-1m & IPX9K 
ne consente l’utilizzo anche in condizioni 
estreme.

LUMATRIS
SEMPLICEMENTE PIÙ POSSIBILITÀ.

Maggiori possibilità di illuminazione

L’apparecchio è disponibile come optional 
con il dispositivo Light Forming Technology  
al posto del diffusore. Oltre a essere del 
tutto antiabbagliante e ad elevata efficienza, 
la caratteristica di illuminamento a fascio 
più concentrato agevola una vasta gamma 
di compiti visivi.
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DATI TECNICI

Esempio di illuminamento
62 W senza Light Forming Technology
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Panoramica delle caratteristiche

• 24, 48, 72, 90, 96 o180 x LED

• �Temperatura colore bianco luce diurna 5800 K

• �Antiabbagliamento con diffusore o Light Forming 
Technology

• �Telaio in alluminio anodizzato naturale, elementi 
laterali in fusione di alluminio verniciati argento, 
vetro di sicurezza spesso 4 mm

• Montaggio a incasso o a parete

• �Varianti a 31 e 62 W, commutabili a due livelli 
(eco mode)

• �Tipo di protezione IP68-1m e IPX9K secondo DIN 
40050-9; classe di protezione III

• �Fornito senza cavo di alimentazione, collegamento 
laterale o posteriore con connettore M12 Esempio di illuminamento

62 W con Light Forming Technology
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*	Em =illuminamento medio; Emax =illuminamento massimo 1 Campo di misurazione 100 cm x 100 cm / distanza di misurazione 100 cm

POTENZA 	 ALIMENTATORE	 DIMENSIONI	 PARTICOLARITÀ	 Em/Emax*	 MODELLO	 NUMERO DI CODICE

10 W      – A = 246 x B = 95 mm Collegamento posteriore, Light Forming 163/220 lx1 MSAL 24 S 113 094 000 - 005 967 88

10 W      – A = 246 x B = 95 mm Collegamento laterale, Light Forming 163/220 lx1 MSAL 24 S 113 094 000 - 005 967 22

10 W      – A = 246 x B = 95 mm Collegamento laterale 153/205 lx1 MSAL 24 S 113 094 000 - 005 967 91

10 W      – A = 246 x B = 95 mm Collegamento posteriore 153/205 lx1 MSAL 24 S 113 094 000 - 005 967 94

20 W      – A = 420 x B = 95 mm Collegamento posteriore, Light Forming 341/454 lx1 MSAL 48 S 113 095 000 - 005 968 03

20 W      – A = 420 x B = 95 mm Collegamento laterale, Light Forming 341/454 lx1 MSAL 48 S 113 095 000 - 005 967 61

20 W      – A = 420 x B = 95 mm Collegamento laterale 319/423 lx1 MSAL 48 S 113 095 000 - 005 968 06

20 W      – A = 420 x B = 95 mm Collegamento posteriore 319/423 lx1 MSAL 48 S 113 095 000 - 005 968 09

30 W      – A = 596 x B = 95 mm Collegamento posteriore, Light Forming 507/671 lx1 MSAL 72 S 113 096 000 - 005 968 57

30 W      – A = 596 x B = 95 mm Collegamento laterale, Light Forming 507/671 lx1 MSAL 72 S 113 096 000 - 005 967 64

30 W      – A = 596 x B = 95 mm Collegamento laterale 463/607 lx1 MSAL 72 S 113 096 000 - 005 968 62

30 W      – A = 596 x B = 95 mm Collegamento posteriore 463/607 lx1 MSAL 72 S 113 096 000 - 005 968 70

40 W      – A = 770 x B = 95 mm Collegamento posteriore, Light Forming 662/862 lx1 MSAL 96 S 113 097 000 - 005 968 74

40 W      – A = 770 x B = 95 mm Collegamento laterale, Light Forming 662/862 lx1 MSAL 96 S 113 097 000 - 005 967 67

40 W      – A = 770 x B = 95 mm Collegamento laterale 616/796 lx1 MSAL 96 S 113 097 000 - 005 968 77

40 W      – A = 770 x B = 95 mm Collegamento posteriore 616/796 lx1 MSAL 96 S 113 097 000 - 005 968 80

31 W      – A = 420 x B = 170 mm Collegamento post., Light Forming, eco mode 603/806 lx1 MSAL 90 S 112 573 000 - 004 994 89

31 W      – A = 420 x B = 170 mm Collegamento lat., Light Forming, eco mode 603/806 lx1 MSAL 90 S 112 573 001 - 005 142 71

31 W      – A = 420 x B = 170 mm Collegamento laterale, eco mode 572/763 lx1 MSAL 90 S 112 573 000 - 006 086 66

31 W      – A = 420 x B = 170 mm Collegamento posteriore, eco mode 572/763 lx1 MSAL 90 S 112 573 000 - 006 086 73

62 W      – A = 770 x B = 170 mm Collegamento post., Light Forming, eco mode 1175/1530 lx1 MSAL 180 S 112 574 000 - 004 994 93

62 W      – A = 770 x B = 170 mm Collegamento lat., Light Forming, eco mode 1175/1530 lx1 MSAL 180 S 112 574 001 - 005 111 40

62 W      – A = 770 x B = 170 mm Collegamento laterale, eco mode 1092/1417 lx1 MSAL 180 S 112 574 000 - 006 086 80

62 W      – A = 770 x B = 170 mm Collegamento posteriore, eco mode 1092/1417 lx1 MSAL 180 S 112 574 000 - 006 086 77

22 – 26 VDC� cETLus

Nota: per le dimensioni di fi ssaggio precise, richiedere
un disegno dettagliato.
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Maggiori possibilità di installazione

I fori filettati e le cave a T sul retro di  
LUMATRIS consentono il fissaggio dell’ap-
parecchio nella macchina senza ulteriori 
accessori.

Allo scopo di ottimizzare l’installazione 
nello spazio di lavoro in base alle esigenze 
individuali, sono disponibili altre opzioni: 
tramite un apposito telaio*, LUMATRIS 
può essere montata a incasso nella parete 
della macchina, evitando così ogni tipo di 
accumulo di sporco e di residui di lavorazione. 
Inoltre LUMATRIS può essere installata 
anche con due apposite staffe*. Altra possibiltà 
di installazione flessibile all’interno della 
macchina può essere un supporto orientabile*, 
che consente il posizionamento semplice e 
preciso dell’apparecchio.

* Accessori

Maggiori possibilità di collegamento

LUMATRIS è particolarmente semplice da 
collegare, grazie al connettore M12. Il 
collegamento è protetto dall’inversione di 
polarità, quindi un contatto difettoso non 
comporta conseguenze negative. Il vantaggio 
di questo tipo di connettore è la semplicità 
di sostituzione del cavo in caso di guasto.

Il collegamento può essere laterale o pos-
teriore, per evitare problemi di ingombro. 
Sono previste altre possiiblità di collegamento: 
può essere ad esempio preassemblato oppure 
assemblato dal cliente, anche con sistema di 
protezione del cavo.

LUMATRIS
INTEGRAZIONE SEMPLICE IN OGNI TIPO DI MACCHINA.
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ACCESSORI

CAVO DI ALIMENTAZIONE CON CONNETTORE M12

Lunghezza 3 m / connettore diritto (per apparecchi < 48 W) 336 703 010 - 005 821 09

Lunghezza 7 m / connettore diritto (per apparecchi < 48 W) 336 703 020 - 005 433 41

Lunghezza 3 m / connettore piegato (per apparecchi < 48 W) 336 704 010 - 005 433 38

Lunghezza 7 m / connettore piegato (per apparecchi < 48 W) 336 704 020 - 005 433 44

Lunghezza 3 m / connettore diritto (per apparecchi > 48 W) 336 890 010 - 005 980 58

Lunghezza 7 m / connettore diritto (per apparecchi > 48 W) 336 891 020 - 005 979 48

PARTICOLARITÀ		  NUMERO DI CODICE

TELAIO DI FISSAGGIO

Per apparecchi di dimensioni 246 x 95 mm 408 001 016 - 005 956 19

Per apparecchi di dimensioni 420 x 95 mm 408 001 017 - 005 956 13

Per apparecchi di dimensioni 596 x 95 mm 408 001 018 - 005 956 10

Per apparecchi di dimensioni 770 x 95 mm 408 001 019 - 005 956 16

Per apparecchi di dimensioni 420 x 170 mm 408 001 037 - 005 181 21

Per apparecchi di dimensioni 770 x 170 mm 408 001 034 - 005 142 65

PARTICOLARITÀ		  NUMERO DI CODICE

SET DI STAFFE DI FISSAGGIO

SUPPORTO ORIENTABILE

Per apparecchi di larghezza 95 mm 408 001 015 - 005 955 87

Per apparecchi di larghezza 170 mm 408 001 035 - 005 142 68

PARTICOLARITÀ		  NUMERO DI CODICE

PARTICOLARITÀ		  NUMERO DI CODICE

Regolabile 408 001 033 - 005 142 62

CONNETTORE

Diritto (per apparecchi < 48 W) 336 615 019 - 005 220 18

Piegato (per apparecchi < 48 W) 336 615 029 - 005 220 15

Diritto (per apparecchi > 48 W) 336 882 010 - 005 975 41 

PARTICOLARITÀ		  NUMERO DI CODICE
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www.waldmann.com

SEDE CENTRALE IN GERMANIA
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
GERMANIA
Telefono +49 7720 601-0
Telefono +49 7720 601-100 (Sales)
Fax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCIA
Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l’Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCIA
Telefono +33 3 88 20 95 88
Fax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIA
Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIA
Telefono +39 02 98 24 90 24
Fax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

PAESI BASSI
Waldmann B.V.
Lingewei 19
4004 LK TIEL
PAESI BASSI
Telefono +31 344 631019
Fax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

AUSTRIA
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
AUSTRIA
Telefono +43 7229 67400
Fax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SVEZIA
Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SVEZIA
Telefono +46 8 990 350
Fax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com 

SVZZERA
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SVIZZERA
Telefono +41 62 839 1212
Fax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

REGNO UNITO
Waldmann Lighting Ltd.
7 Millfield House
Croxley Green Business Park
WATFORD WD18 8YX
UK
Telefono +44 1923 800030
Telefax +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

USA
Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
USA
Telefono +1 847 520 1060
Fax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CINA
Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CINA
Telefono +86 21 5169 1799
Fax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn

SINGAPORE
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
22 Cross Street, #02-50/51 
South Bridge Court
SINGAPORE 048421
SINGAPORE
Telefono +65 6275 8300
Fax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDIA
Waldmann Lighting Pvt. Ltd. 
Plot No. 52 
Udyog Vihar 
Phase-VI, Sector-37 
GURGAON-122001, Haryana 
INDIA
Telefono +91 124 412 1600
Fax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com


